Методика подключения компонент A100Online1c.dll, A10018Online1c.dll,  A100KOnline1c.dll и A200Online1c.dll к типовой конфигурации “Торговля и склад ред. 9” программы 1С: Предприятие 7.7

Для подключения необходимо иметь соответствующие файлы компонент A100Online1c.dll, A10018Online1c.dll, A100KOnline1c.dll или A200Online1c.dll. Данные файлы должны быть помещены в рабочий каталог конфигурации. Для подключения компонент необходимо также иметь файл внешней обработки On_ams.ert, который должен быть расположен в подкаталоге …\ExtForms\Equip рабочего каталога конфигурации. Данная обработка поставляется с конфигурацией редакции 926 и выше.

Для подключения компонент необходимо:

1. В справочник касс “Справочники” – “Структура компании” – “Кассы” добавить новую кассу в режиме Online:

[image: image1.png][ Crpasoumc: Kaccar

2HABRE S AN

Kon_[[Haumenosanne e KKM

][ 1087 OnLine
[&]

00007 | Ocrioerian kacea

2 h

Haumenosanme:

Sagurs | [Kacoa arsomes

Mapanerpet KM
[V levtian KacCa ABARETOR KOHTPOEHO KCCOB0H MAHHO
Pexum pacores KKM: Sasoncro N

[oriie [ o

Sancars Saxpers. Ograman |





При этом в полях “Код” и “Заводской №” кассы необходимо указать сетевой номер ККМ. Для ККМ АМС-100Ф сетевым номером является 4 последние цифры заводского номера, для АМС-200Ф – 2 последние цифры заводского номера,  для АМС-100Ф 18-ой версии и АМС-100K сетевой номер может лежать в диапазоне 1..15. По умолчанию равен нулю. Может перепрограммироваться только специальной утилитой, которая поставляется вместе с компонентой.

Важно: если сетевой номер кассы имеет ведущие нули, например, 0349, то необходимо указывать номер без ведущих нулей, т.е. 349.
2. Открыть окно настройки торгового оборудования “Сервис” – “Настройка торгового оборудования” и выбрать вкладку “ККМ Online”:
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3. Включить кассу в таблице “Доступные ККМ Online” и выбрать модель АМС-100Ф. При необходимости подключить АМС-200Ф – выбрать соответствующую модель. Если таковой нет в списке - создать новую модель ККМ при помощи соответствующей кнопки;

4. Открыть окно свойств модели ККМ при помощи кнопки [image: image3.bmp]:
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5. В поле “Внешняя компонента” указать имя файла компоненты A100Online1c.dll для АМС-100Ф, A10018Online1c.dll для АМС100Ф 18 версии, A100KOnline1c.dll для АМС-100К и A200Online1c.dll для АМС-200Ф;

6. В поле “Программный идентификатор” указать A100OnlineExtension, A10018OnlineExtension или A100KOnlineExtension при использовании соответствующей компоненты для АМС-100 или A200OnlineExtension при использовании A200Online1c.dll;

7. Указать внешнюю обработку обслуживания On_ams.ert;
8. Закрыть окно редактирования модели ККМ и нажать кнопку “Подключить”. При успешном подключении компоненты в окне параметров настройки системы (“Сервис” – “Параметры”) должна появиться страница свойств компоненты:

[image: image5.png][HacTpoiira napaterpos crcte

Ocuue | Toxer | ireposic | Kuparsi | Onepsrierentwier | Eupramepus |
Onepouwnn | Burameporvieumor | Mornop  AMC100 o pesiave
Crvcox Konrponsoksccosss aus AMCA00 s orine i

M | Hassawme [ Axrusna [Coroson... Mopr Mpeom...
[P 1 Hosankaces 087 1 20
Soseeyrs| Ynsnme | Owirire
e —— bssepssans cepezp
peep |
T —
0K Omens || Mo | | Movoue





9. Включить компоненту при помощи соответствующей опции и добавить в список ККМ новую кассу. Указать параметры ККМ, при этом сетевой номер должен соответствовать коду ККМ, в справочнике касс, как указано выше. Изменение списка ККМ можно производить только при остановленном сервере; 

10. Активизировать кассовый сервер;

На этом подключение компоненты можно считать завершенным.
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